


・ 粒度調整が容易で多様な製品が加工できる。

・ 機械の分解清掃が容易にできる。

・ 粒径の細かい他社製の粉末と比べると滑らかな感触。

・ 他社製の装置と比べ熱履歴が少なく色鮮やかな粉末に仕上る。

・ 温度上昇せず粉砕が出来る為、冷却装置などの付帯装置の導入
費用が削減できた。

・ 大量に加工しても粒径の変動が少ない。

① 制御盤

② 電磁フィーダー投入機

③ 粉砕機本体

④ サイクロン式粉体回収器
（自動排出バタ弁付き）

⑤ フィルターユニット
（自動排出バタ弁付き）

⑥ 吸引ブロワ

【ユニット例：AIBIM70－1000】
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サイズ

微粉末
回収部

粉砕量粉砕モータ機種名

L2600×H2200×W800
280㎏

AC200V・３相・20A
供給エアー なし

電磁フィーダー
7L

21×36㎜バッチ式
2～５
㎏/h

2.2ｋwAIBIM 2-350

L3000×H2200×W3100
570㎏

AC200V・３相・100A
供給エアー 0.5MPa

15Nℓ/min

電磁フィーダー
60L

21×46㎜バッチ式
10～20

㎏/h
7.5ｋwAIBIM 10-550

L4000×H4000×W4000
2300㎏

AC200V・３相・150A
供給エアー 0.5MPa

240Nℓ/min

電磁フィーダー
60L

36×63㎜連続式
30～60

㎏/h
15ｋwAIBIM 20-700

L6000×H4500×W6000
3700㎏

AC200V・３相・500A
供給エアー 0.5MPa

270Nℓ/min

電磁フィーダー
60L

46×131㎜連続式
100～200

㎏/h
55ｋwAIBIM 70-1000

システム構成

◆ 粉砕量は対象となる原料や設定粒度により大きく変動しますので目安数値となります。
◆ 供給エアーはバタフライ弁、フィルター払い落しの自動エアーパルスジェット用で使用
します。

AIBIMによる粉末の仕上り

導入先企業様の声

微粉砕事例

・ 気流式微粉砕+独自技術により篩を
掛けずとも均一した粉を生産できます。
⇒茶葉、茎の混載原料でも均一微粉砕可能です。

・ 気流による自生粉砕で、粉の粒子が丸く仕上ります。

・ インバーター周波数設定で粒度調整が容易です。

・ シャープな粒度分布が可能です。

◆ オプションで連続バタフライ弁排出の対応が可能です。
◆ 装置は車上渡しとし、運送費・機械設置・電気工事・エアー配管工事は別途費用と
なります。
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18.8μmアクリル樹脂21.0μm蜜蜂花粉12.4μmかつお節10.5μm大豆58.5μmネギ12.3μm米

36.8μmＦＲＰ27.0μm竹笹12.1μm鯖節17.1μm黒大豆16.3μmワサビ59.4μm浸漬米

37.3μmｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ39.9μm竹チップ23.8μm乾燥エビ21.9μmコーヒー豆22.1μm生姜18.0μmもち米

6.3μm炭素繊維6.6μmアパタイト26.7μm煮干20.7μm乾燥おから17.7μm椎茸29.1μm五穀米

27.5μm木くず10.3μｍビタミンＢ２26.2μm乾燥なまこ59.3μmﾊﾞﾆﾗﾋﾞｰﾝｽﾞ24.8μm乾燥御飯7.4μm緑茶

50.7μmもみ殻9.1μｍ鮭の骨39.2μm乾燥昆布15.7μmりんご絞り粕38.1μm辛子搾油残渣10.9μmほうじ茶

41.3μm酸化ホウ素8.1μｍタラの骨14.8μm乾燥ワカメ76.1μmﾀｲｶﾞｰﾅｯﾂ34.3μmれんこん6.6μm桑茶

360.0μmフッ素樹脂10.0μm焼成ｶﾙｼｳﾑ78.0μmウロコ27.9μmｺｰﾝｸﾞﾙﾃﾝﾐｰﾙ7.8μm雲南百薬13.3μm碾茶

21.5μmセルロース14.0μm羊プラセンタ17.8μm鮫軟骨30.1μm紫いも25.2μmウコン11.2μm紅茶

13.7μm硫酸銅7.7μm卵の殻9.8μmしじみ貝殻10.1μm乾燥ケール24.3μm乾燥わらび25.8μm茎茶

お問合せ

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-41
駿河台下MKビル4階

TEL ： 03-5283-8800 / FAX ： 03-5217-5017
URL ： https://www.pb-j.jp
E-mail ： info@pb-j.jp
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